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1. Dane ogólne 

1.1. Inwestor 
Inwestorem jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach (GZWiK), ul. Ks. 

Antoniego Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice. 

1.2. Lokalizacja przedsięwzięcia 
Zebrzydowice, gmina Zebrzydowice, ul. Rzeczna 2, działki o numerach ewidencyjnych 1393/14, 

1402/21. 

1.3. Dane własnościowe 
Właścicielem działek o numerach ewidencyjnych 1393/14, 1402/21 na której znajduje się budynek 

objęty opracowaniem jest Gmina Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6  Zebrzydowice. 

2. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania niniejszego opracowania stanowią: 

 umowa pomiędzy Projektantem a Inwestorem, 

 inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu, 

 dane dotyczące charakterystyki obiektu przekazane przez Inwestora, 

 obowiązujące przepisy, normy. 

3. Cel i przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania, istniejącego pomieszczenia 

pomocniczego w przyziemiu budynku wielofunkcyjnego technologicznego, na terenie byłej Stacji 

Uzdatniania Wody w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej 2 na pomieszczenie magazynu podchlorynu 

sodu. Projekt przewiduje dostosowanie pomieszczenia do wymagań zgodnie z wytycznymi z 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków” z 

dnia 27 stycznia 1994r. 

4. Parametry techniczne lokalu przeznaczonego do zmiany sposobu 

użytkowania 
- Powierzchnia netto pomieszczenia       37,1m2 

- Kubatura pomieszczenia        116m3 

- wysokość pomieszczenia       2,95÷3,30m 
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5. Opis stanu istniejącego 

5.1. Pomieszczenie pomocnicze 
Pomieszczenie pomocnicze objęte niniejszym opracowaniem znajduje się w przyziemiu budynku 

wielofunkcyjnego technologicznego na terenie Stacji Uzdatniania Wody. Budynek nie jest 

podpiwniczony. Budynek posiada dwa poziomy przyziemia: niższy na poziomie ok. -1,20m dla 

pomieszczeń pompowni i technologicznego oraz wyższy +- 0,00 dla pomieszczenia agregatów 

prądotwórczych i pomieszczenia pomocniczego, którego dotyczy opracowanie. Budynek w miejscu 

zmiany poziomu przyziemia posiada dylatację. Pomieszczenie posiada niezależne bezpośrednie 

wyjście/wejście na zewnątrz budynku. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z 

fundamentami żelbetowymi i stropodachem żelbetowym niewentylowanym podpartym belkami z 

profili stalowych. Zarówno ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne tynkowane tynkiem cementowym, 

wewnętrznie malowane farbami akrylowymi. Sufit malowany farbą akrylową bez tynku. Posadzkę 

stanowi wylewka betonowa i pokrywy kanału kablowego: deski, kraty pomostowe i blachy 

żeberkowe. Pomieszczenie posiada drzwi stalowe nieocieplone wykonane z profili stalowych 

spawanych z wypełnieniem z blachy płaskiej, malowane lakierem na kolor szary. Okno w 

pomieszczeniu w ramie z profili stalowych spawanych z wypełnieniem szybą zbrojoną siatką stalową. 

Budynek w którym znajduje się pomieszczenie pomocnicze objęte niniejszym opracowaniem posiada 

istniejące przyłącza wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Budynek posiada dojazd do przyziemia na 

obu poziomach. 

Budynek w części objętej opracowaniem jest w dobrym stanie technicznym. 

5.2. Inwentaryzacja zdjęciowa 

 

Rys. 1 Widok na budynek od strony południowej 
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Rys. 2 Widok na pomieszczenie pomocnicze 

6. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 
Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia pomocniczego na 

pomieszczenie magazynu podchlorynu sodu. W pomieszczeniu magazynowany będzie podchloryn 

sodu w paletopojemnikach o pojemności 1m3 każdy, maksymalnie 3 sztuki. Paletopojemniki 

dostarczane będą przez firmę zewnętrzną na samochodach dostawczych na plac utwardzony przed 

budynkiem. Następnie za pomocą wózka paletowego dostarczane będą do pomieszczenia 

magazynowego. Dostarczany przez dostawcę podchloryn to gotowy produkt przeznaczony do 

prowadzenia procesu dezynfekcji wody pitnej. Nie przewiduję się rozcieńczania dostarczanego 

środka. Przedmiotowe pomieszczenie pełnić będzie wyłącznie funkcje pomieszczenia magazynowego. 

W wyniku planowej adaptacji pomieszczenia planuję się podzielenie istniejącego pomieszczenia na 

dwie części, tj. część  do magazynowania o powierzchni 31,1m2 oraz część techniczna o powierzchni 

5,4m2. 

Charakterystyczne parametry projektowanego pomieszczenia magazynu: 

- Powierzchnia netto magazynu       31,1m2 

- Kubatura magazynu         96m3 

- wysokość pomieszczenia       2,95÷3,30m 

- kubatura kanału awaryjnego       3,01m3 

Charakterystyczne parametry projektowanego pomieszczenia technicznego: 

- Powierzchnia netto pomieszczenia technicznego    5,4m2 

- Kubatura pomieszczenia technicznego      17m3 

- wysokość pomieszczenia       2,95÷3,30m 
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6.1. Forma i funkcja obiektu 
Projektowana zmiana sposobu użytkowanie zakłada zachowanie istniejącego układu pomieszczeń w 

budynku. Projekt zakłada zmianę elewacji frontowej – zmiana okna na bramę segmentową bez zmian 

w istniejącej konstrukcji nośnej budynku oraz wymianę drzwi stalowych nieocieplonych na nowe 

ocieplone, również bez zmian w istniejącej konstrukcji budynku. Poza zmianami w stolarce okiennej i 

drzwiowej nie planuje się zmian w formie zewnętrznej budynku. W projektowanym pomieszczeniu 

magazynowym nie będzie urządzanych tymczasowych ani stałych miejsc pracy. Pomieszczenie 

pozbawione zostanie okien. Obsługa pomieszczenia będzie miała charakter dozoru i sporadycznych 

czasowych wizyt związanych z dostawą i odbiorem magazynowanych pojemników szczelnych na 

podchloryn sodu. Pomieszczenie jest wydzielone od pozostałych pomieszczeń w budynku 

przegrodami, a projekt przewiduje uszczelnienie wszelkich przejść i przebić do tych pomieszczeń. 

Stały dozór nad pomieszczeniem sprawował będzie zespół wykwalifikowanych pracowników stacji 

uzdatniania wody. Każdy pracownik zatrudniony do dozoru pomieszczenia magazynu podchlorynu 

sodu musi mieć ukończone 18lat, posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do 

pracy w zetknięciu z tymi środkami chemicznymi oraz posiadać przeszkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności stosowania środków 

zabezpieczających, ratowania i udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się w sytuacjach 

awaryjnych – patrz Dz. U. nr 21 Poz 73. Pracownicy dokonujący prac z podchlorynem sodu powinni 

być wyposażeni w ubrania kwasoodporne, w osłony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rękawice i buty 

kwasoodporne. 

6.2. Instalacje wewnętrzne, wyposażenie obiektu 
Pomieszczenie magazynu podchlorynu sodu będzie wyposażone w wentylację hybrydową 

mechaniczno-grawitacyjną zapewniającą co najmniej 5 wymian na godzinę. Projektowana wentylacja 

stanowi przedmiot odrębnego opracowania w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W 

pomieszczeniu zostanie zamontowana oczomyjka z natryskiem bezpieczeństwa, punkt czerpalny 

wody, umywalka. Pomieszczenie zostanie wyposażone w instalację ogrzewania grzejnikami 

elektrycznymi oraz klimatyzator w celu zapewnienia temperatury w zakresie +5°C÷25°C. W 

pomieszczeniu magazynu chloru przewidziano zastosowanie kanału awaryjnego z zamontowanym 

wewnątrz zbiornikiem retencyjnym na wypadek sytuacji awaryjnych – np. rozszczelnienie się 

któregoś ze zbiorników. Pomieszczenie magazynu zostanie wyposażone ponadto w czujnik detekcji 

chloru połączony z sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Na zewnątrz obiektu zlokalizowano pojemnik 

sorbentu. 

6.3. Konstrukcja obiektu 
Projekt nie przewiduje zmian w konstrukcji nośnej budynku objętego opracowaniem. W projekcie 

wykorzystuje się istniejące nadproża drzwiowe i okienne. Istniejące, stalowe belki nośne, 

podstropowe należy regenerować i zaimpregnować. Sposób regeneracji podano w uwagach do części 

rysunkowej opracowania. 

6.4. Wykończenie pomieszczeń 
Zaleca się odkucie fragmentów spękanego tynku i uzupełnienie nowym. Zamurowania tynkować 

tynkiem cementowo wapiennym. Przed malowaniem ściany oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń oraz 

łuszczącej się miejscami starej farby. Po przygotowaniu pomieszczenia do malowania ściany 

zagruntować zgodnie z wytycznymi producenta wybranej farby. Farba ścienna w pomieszczeniu 
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magazynu podchlorynu sodu powinna być do poziomu min. 2m zmywalna i nienasiąkliwa. 

Alternatywnie dopuszcza się wykonanie okładziny z płytek ceramicznych lub gresowych 

przewidzianych do stosowania z środkami chemicznymi. Kolorystykę ścian utrzymać w tonacji jasnej. 

Posadzkę zaleca się pokryć płytkami gresowymi zgodnie z wytycznymi dla w/w ścian. Na posadzce 

można również wykonać utwardzenie posadzki betonowej wg systemu dopuszczonego do 

stosowania w pomieszczeniach z środkami chemicznymi.  

We wnętrzu kanału awaryjnego należy zabudować misą ze stali nierdzewnej 1.4401 wg rys. S2. 

Kolorystyka: 

Ściany  -  Biały lub jasno szary (np. RAL 9002) 

Posadzka -  Naturalny Szary Beton lub płytki w kolorze zbliżonym (np. RAL 7038) 

Sufit  -  Biały 

Belki stalowe -  Biały 

6.5. Charakterystyka energetyczna budynku 
W związku z tym że zapotrzebowanie energetyczne pomieszczenia objętego opracowaniem będzie 

mniejsze niż 50kWh/m2/rok, odstępuje się od sporządzenia charakterystyki energetycznej. 

6.6.  Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i 

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
- Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków 

Projektuje się doprowadzenie wody do zasilania oczomyjki z natryskiem bezpieczeństwa oraz punktu 

czerpalnego wody i umywalki. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez GZWiK 

Zebrzydowice źródłem zasilania wody bieżącej będzie istniejący rurociąg ø150 znajdujący się na 

terenie działki Inwestora o numerze ewidencyjnym 1400/6. Projekt przyłącza stanowi odrębne 

opracowanie. Nie przewiduje się powstawania ścieków w projektowanym obiekcie – magazynie 

podchlorynu sodu. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych (konieczność użycia oczomyjki bądź 

zaworu czerpalnego) ściek zostanie odprowadzony do koryta awaryjnego (zbiornika retencyjnego). W 

przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej ściek zostanie zneutralizowany i przekazany do odbioru 

specjalistycznej firmie. 

- Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłów i płynów z podaniem rodzaju, ilości i 

zasięgu rozprzestrzeniania się 

W trakcie normalnej eksploatacji nie przewiduje się powstania emisji zanieczyszczeń gazowych. 

Podchloryn sodu przechowywyany będzie w fabrycznie dostarczonych szczelnych paletopojemnikach 

wykonanych z odpowiedniego tworzywa, wyposażonych w szczelne zamknięcia.  

- rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

W trakcie normalnej eksploatacji nie przewiduje się powstania odpadów. Podchloryn sodu 

przechowywyany będzie w fabrycznie dostarczonych szczelnych paletopojemnikach wykonanych z 

odpowiedniego tworzywa, wyposażonych w szczelne zamknięcia. W przypadku wystąpienia sytuacji 

awaryjnych ściek zostanie zneutralizowany przy pomocy sorbentu a następnie przekazany do odbioru 

specjalistycznej firmie. 
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- właściwości akustyczne, emisja drgań a także promieniowanie 

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem emisji hałasu, drgań a także 

szkodliwego promieniowania. 

- wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe 

i podziemne 

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, 

powierzchnię ziemi, w tym glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

6.7. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania obiektu objętego opracowaniem wyznaczono na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie” i pokazano na rysunku nr A00 – Lokalizacja. Obszar 

oddziaływania obiektu nie wykracza poza działki na których znajduje się przedmiotowe 

pomieszczenie, tj.: 1393/14, oraz 1402/21. 

6.8. Ochrona pożarowa 
- Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

Charakterystyczne parametry projektowanego pomieszczenia magazynu: 

- Powierzchnia netto magazynu       31,1m2 

- wysokość pomieszczenia       2,95÷3,30m 

Charakterystyczne parametry projektowanego pomieszczenia technicznego: 

- Powierzchnia netto pomieszczenia technicznego    5,4m2 

- wysokość pomieszczenia       2,95÷3,30m 

Budynek objęty opracowaniem jest jednokondygnacyjny. 

- Odległość od obiektów sąsiadujących 

Pomieszczenie objęte opracowaniem znajduje się w istniejącym budynku – odległości bez zmian 

- Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

Nie dotyczy 

- Przewidywana gęstość obciążenia pożarowego 

Przewidywana gęstość obciążenia pożarowego    <500MJ/m2 

- Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych 

pomieszczeniach 
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Kategoria zagrożenia ludzi      PM 

Liczba miejsc pracy w pomieszczeniu objętym opracowaniem  BRAK 

- Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Nie dotyczy 

- Podział obiektu na strefy pożarowe 

Pomieszczenie stanowi odrębną strefę pożarową. 

- Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 

ognia elementów budowlanych 

Wymagana klasa odporności pożarowej    PM Q<500MJ/m2 

Stropodach żelbetowy       R30 

Ściany zewnętrzne, nośne i wewnętrzne    REI240 

- Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe 

Nie dotyczy 

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności, 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej 

Instalacja wentylacji – wg odrębnego opracowania 

Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa – wg opisu w części elektrycznej opracowania 

Instalacja grzewcza – elektryczne grzejniki  

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z 

przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń 

gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych 

do potrzeb ekip ratowniczych 

Wyjście awaryjne bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez drzwi otwierane ręcznie oraz bramę 

segmentową otwieraną elektrycznie. 

- Wyposażenie w gaśnice 

Gaśnica 2kg 

- Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Zgodnie ze stanem istniejącym – bez zmian. 

- Drogi pożarowe 

Dojazd do obiektu drogą wewnętrzną od ul. Rzecznej. 
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6.9. Oczomyjka z natryskiem bezpieczeństwa 
Zaprojektowano natrysk bezpieczeństwa razem z oczomyjką. Urządzenie wykonane ze stali 

kwasoodpornej. Podłączenie urządzenia do instalacji wody czystej za pomocą kształtki gwintowanej 

GW 1 1/4”. Lokalizację urządzenia pokazano na załączonych rysunkach. 

6.10. Czujnik detekcji chloru 
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, np. rozszczelnienie zbiornika, wyciek podchlorynu, w 

pomieszczeniu magazynu przewidziano zastosowanie systemu detekcji wydzielanego chloru. 

Zaprojektowano detektor gazu DG-0E.Cl2/N produkcji firmy Gazex lub rozwiązanie równoważne. 

Detektor współpracował będzie z systemem modułu MD który uruchamiał będzie sygnalizację 

świetlną i dźwiękową w pomieszczeniu. Montaż, kalibrację i uruchomienie detektora należy 

przeprowadzić zgodnie z wytycznymi dostawcy czujnika. 

6.11. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna 
Z uwagi na zastosowanie podchlorynu sodowego zaprojektowano wentylację naturalną i 

mechaniczną zapewniającą co najmniej 5 wymian na godzinę. Zaprojektowano hybrydowy 

wentylator dachowy typu MAG-200 AC o regulowanej wydajności. Projektowana wydajność 

wentylatora wynosi 485m3/h. Ponadto hybrydowa konstrukcja wentylatora pozwala na uzyskanie 

zakładanej wydajności w przypadku wentylacji grawitacyjnej. W przypadku działania wentylacji 

grawitacyjnej zapewniono 5 krotną wymianę powietrza. Wentylator napędzany silnikiem z wirującym 

stojanem. Przyłącze kołnierzowe wentylatora Dn=200mm. Nominalna średnica wlotu wentylatora 

Dn=200mm. Do wentylatora należy dopasować kompatybilną podstawę dachową typu B 

dedykowaną do urządzenia. Podstawy wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego. Podstawę należy 

zamontować do istniejącej konstrukcji dachu budynku i wykonać obróbki. Sposób zasilania i 

sterowania wentylatorem opisano w części elektrycznej niniejszego opracowania. 

Zaprojektowano czerpnię ścienną produkcji Frapol typu ST-JDN o wymiarach 500x400mm. 

Powierzchnia efektywna Af=0,098m2. Czerpnia prostokątna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 

wyposażona w stałe pióra pod kątem 45°. Od strony wewnętrznej wyposażona w siatkę ochronna z 

drutu ocynkowanego. Lokalizację czerpni przedstawiono na części rysunkowej. 

UWAGA: Projektowana wentylacja stanowi przedmiot odrębnego opracowania – projektu 

budowlanego wentylacji mechanicznej - w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

6.12. Instalacja ogrzewania i klimatyzacja 
Zaprojektowano instalację ogrzewania i klimatyzacji w celu zapewnienia temperatury w zakresie 

+5°C÷25°C. Instalacja ogrzewania oparta na grzejnikach elektrycznych podwieszanych do ściany. 

Zaprojektowano dwa grzejniki o mocy P=2000W każdy, wyposażone w zawory termostatyczne. 

Grzejniki produkcji Ensto Besa lub równoważne. Lokalizację grzejników przedstawiono na 

załączonych rysunkach. 

Zaprojektowano klimatyzator typu Split, np. produkcji LG P18EL o mocy chłodniczej 900/5000/5525 

W. Lokalizację klimatyzatora przedstawiono na załączonych rysunkach. Zaleca się wykonanie 

zadaszenia nad częścią zewnętrzną klimatyzatora. Zasilanie urządzenia opisano w dalszej części 

opracowania. 



 
 
 

11 
 

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA POMOCNICZEGO      

NA MAGAZYN PODCHLORYNU SODU W ZEBRZYDOWICACH PRZY UL. RZECZNEJ 

6.13. Zbiornik awaryjny 
Z uwagi na zastosowanie podchlorynu sodowego zaprojektowano zbiornik retencyjny zabudowany w 

kanale awaryjnym. Pojemność nominalna zbiornika V=3m3. Zadaniem zbiornika jest możliwość 

zmagazynowania podchlorynu w przypadku wystąpienia awarii (np. rozszczelnienie któregoś z 

paletopojemników). Zbiornik wykonany w formie misy otwartej, zabudowany pod poziomem 

posadowienia paletopojemników. Dno zbiornika wykonane ze spadkiem w celu możliwości usunięcia 

zawartości. Zbiornik z zewnątrz przykryty kratami Wema wykonanymi ze stali nierdzewnej, 

antpoślizgowymi. Zbiornik wykonany w całości ze stali nierdzewnej gat. 1.4401. Rozwiązanie 

przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 

6.14. Zasilanie elektryczne 

Zasilanie obwodów oświetleniowych oraz zasilanie urządzeń technologicznych przewiduje się z szafki 

oświetleniowej RO zabudowanej na ścianie w magazynie. Doprowadzenie zasilania do szafki 

oświetleniowej  RO kablem o przekroju min. YKY 5x16mm2 leży po stronie Inwestora (UWAGA: W 

przypadku gdyby Inwestor zapewnił doprowadzenie zasilenia kablem 4-żyłowym wtedy w szafce 

oświetleniowej miejsce rozdzielenia przewodu PEN na przewody N i PE należy podpiąć do Głównej 

Szyny Wyrównawczej, lub bezpośrednio do uziemienia budynku). 

Szafka oświetleniowa typu FKV o wymiarach 372x409x138mm, IP41 wyposażona będzie w rozłącznik 

główny trójbiegunowy 63A typu IS-63/3 (Q1); wskaźnik napięcia UVA (A1); ogranicznik przepięć typu 

2 - SPC-S-20/280/4 (FO). 

6.15. Instalacja oświetlenia 

Obwód oświetleniowy zasilony będzie ze szafki oświetleniowej RO, zabezpieczony wyłącznikiem 

nadprądowym FAZ-B6/1 (F1). 

Instalację oświetlenia wykonać przy pomocy opraw świetlówkowych, hermetycznych. Załączenie 

oświetlenia łącznikami przy wejściu do poszczególnych pomieszczeń. Do oświetlenia magazynu 

podchlorynu sodu wykorzystano trzy oprawy o mocy 2x36W, zaś do oświetlenia pomieszczenia 

technicznego dwie oprawy o mocy 2x18W. Oprawy w magazynie powiesić na wysokości  około 3m, w 

pomieszczeniu technicznym na wysokości 2,5m. Zasilanie kablem YKY 3x1,5mm2. 

Wymagane natężenie oświetlenia dla pomieszczenia magazynowego oraz pomieszczenia 

technicznego wynosi 100lx. 

6.16. Zasilanie urządzeń technologicznych 

Instalacje zasilania urządzeń technologicznych (klimatyzator, wentylator, grzejniki elektr. itp.) ze 

szafki oświetleniowej RO. 

Wentylator wywiewny 

W pomieszczeniu magazynu podchlorynu sodu zabudowany zostanie wentylator wywiewny MAG-

200 AC (WE). Obwód zabezpieczono wyłącznikiem nadprądowym FAZ-B6/1 (F2). Sterowanie 

wentylatorem poprzez łączniki schodowe zał/wył umieszczone przed i za drzwiami wejściowymi. 

Zasilanie kablem YKY 3x1,5mm2. 
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Grzejniki elektryczne 

W pomieszczeniu magazynu podchlorynu sodu zabudowane zostaną dwa grzejniki elektryczne o 

mocy 2000W (GE1, GE2). W pobliżu grzejników należy zabudować gniazda zasilające 16A, 230V. 

Obwody zabezpieczono wyłącznikami nadprądowymi FAZ-B16/1 (F3, F4). Zasilanie kablami YKY 

3x2,5mm2. 

Klimatyzator 

W pomieszczeniu magazynu podchlorynu sodu zabudowany zostanie klimatyzator P18EL firmy LG 

(KL). Obwód zabezpieczono wyłącznikiem nadprądowym FAZ-B16/1 (F5). Klimatyzator sterowany 

będzie za pomocą pilota dostarczanego razem z urządzeniem. 

Brama segmentowa 

W budynku zabudowana zostanie brama segmentowa (BS). Obwód zabezpieczono wyłącznikiem 

nadprądowym FAZ-B6/1 (F6). Brama sterowana będzie za pomocą pilota. Zasilanie kablem YKY 

3x1,5mm2. 

Zestaw gniazd 

W pomieszczeniu magazynu w pobliżu skrzynki oświetleniowej zostanie zabudowany zestaw gniazd 

typu Leszno IP44 firmy PCE (ZG). Zestaw ten  zawiera: jedno gniazdo siłowe 16A 5P 400V; dwa 

gniazda 16A 230V; zabezpieczenia 1 x C16 3P, 2 x B16 1P oraz dławnicę M25. Obwód zabezpieczono 

wyłącznikiem różnicowoprądowym FI-40/4/003 (F7). Zasilanie kablem YKY 5x10mm2. 

Detektor gazu i moduł alarmowy 

W pomieszczeniu magazynu na ścianie w pobliżu skrzynki oświetleniowej zostanie zabudowany 

moduł alarmowy MD-2 przeznaczony do kontroli i zasilania detektora gazu DG-0E. Obwód 

zabezpieczono wyłącznikiem nadprądowym FAZ-B6/1 (F8). Do modułu alarmowego przyłączony 

zostanie detektor (kabel w komplecie z detektorem) oraz sygnalizatory: optyczny zabudowany na 

zewnątrz i optyczno-akustyczny zabudowany w pomieszczeniu magazynu. Zasilanie modułu 

alarmowego oraz podłączenie sygnalizatorów kablem YKY 3x1,5mm2. 

6.17. Ochrona przeciwporażeniowa i zagadnienia BHP 
Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym w sieci 400/230V zastosowano samoczynne 

szybkie wyłączenie zasilania oraz przewód ochronny PE, do którego należy przyłączyć wszystkie 

metalowe części urządzeń nie będące normalnie pod napięciem. Zastosowane zabezpieczenia 

posiadają charakterystyki zapewniające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.  Instalacje 

elektryczne należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy ochrony przeciwporażeniowej PN-IEC 

60364-4-41 i PN-IEC 60364-5-54. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przez przepisy atesty, certyfikaty lub 

deklaracje zgodności z normami albo z aprobatami technicznymi. 

Instalacja elektryczna musi być wykonana przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, np. z "Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V-instalacje elektryczne" 

wydanie 1988", wyłącznie w zakresie odpowiadającym obecnym przepisom. 
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7. Spis rysunków 
 

A00 – Lokalizacja        Skala 1:1000 

A01 – Rzut przyziemia, przekrój A-A i elewacja – stan     Skala 1:50 

A02 – Rzut przyziemia - wyburzenia      Skala 1:50 

A03 – Rzut przyziemia, przekrój A-A i elewacja - projekt    Skala 1:50 

A04 – Rzut przyziemia i otoczenia – stan istniejący i projekt   Skala 1:200 

A05 – Zestawienie ślusarki       - 

A06 – Zestawienie krat kanału       - 

 

S1 – Wyposażenie magazynu podchlorynu ark.1z2    Skala 1:25 

S1 – Wyposażenie magazynu podchlorynu ark.2z2    Skala 1:25 

S2 – Zbiornik retencyjny       Skala 1:10 

 

E01 - Szafka oświetleniowa RO Schemat ideowy     - 

E02 - Szafka oświetleniowa RO Schemat montażowy    - 

E03 – Plan instalacji oświetlenia       - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

14 
 

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA POMOCNICZEGO      

NA MAGAZYN PODCHLORYNU SODU W ZEBRZYDOWICACH PRZY UL. RZECZNEJ 

8. Oświadczenie projektantów 
Mikołów, 04.2016 r. 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 
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Projektant: mgr inż. Marcin Olsiński 

nr uprawnień: SLK/5874/PWBS/15 

 

 

Projektant: mgr inż. Dawid Pluta 
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L.p. Wyszczególnienie Symbol Ilość Jedn Producent Uwagi
I Szafka oświetleniowa RO

1 Szafka natynkowa FKV-07-FR o wym: 372x409x138mm, IP41, dwa rzędy 
36 modułów, wraz z zaciskami PE/N

RO 1 szt. Eaton

2 Rozłącznik główny izolacyjny IS-63/3, 63A Q1 1 szt. Eaton
3 Wskaźnik napięcia UVA A1 1 szt. Eaton
4 Ogranicznik przepięć typu 2 (klasy C) SPC-S-20/280/4, 4-bieg. FO 1 szt. Eaton
5 Wyłącznik nadprądowy FAZ B16/1, 230V, 16A, ch-ka B, 1-biegunowy F3÷F5 3 szt. Eaton

6 Wyłącznik nadprądowy FAZ B6/1, 230V, 6A, ch-ka B, 1-biegunowy F1, F2, F6, F8 4 szt. Eaton
7 Wyłącznik różnicowoprądowy FI-40/4/003, 40A, 30mA F7 1 szt. Eaton
8 Dławik kablowy M40 2 szt.
9 Dławik kablowy M25 7 szt.

10 Drobne materiały montażowe Wykonawca

II. Instalacja oświetlenia
1 Oprawa oświetleniowa świetlówkowa, hermetyczna 2x36W H1÷H3 3 szt. Philips
2 Oprawa oświetleniowa świetlówkowa, hermetyczna 2x18W H4, H5 2 szt. Philips
3 Łącznik jednobiegunowy natynkowy IP44 S1, S2 2 szt. Ospel
4 Puszka natynkowa IP54 4 szt. PCE

III. Aparatura niezgrupowana
1 Zestaw gniazd typu Leszno IP44, 1 x 16A 5P 400V; 2 x 16A 230V; 

zabezpieczenia 1 x C16 3P, 2 x B16 1P oraz dławnica M25
ZG 1 szt. PCE

2 Gniazdo wtykowe dwubiegunowe, szczelne 2P+Z, 16A, 230V GE1, GE2 2 szt. PCE
3 Łącznik schodowy natynkowy IP55 Plexo (na zewnątrz) SWE2 1 szt. Legrand
4 Łącznik schodowy natynkowy IP44 SWE1 1 szt. Ospel
5 Puszka natynkowa IP54 1 szt. PCE
6 Moduł alarmowy do kontroli i zasilania detektorów gazu typu MD-2, zas. 

230VAC
MA 1 szt. Gazex

7 Detektor gazów DG-0E.Cl2/N stacjonarny, przeznaczony do wykrywania 
obecności oparów chloru.

DG 1 szt. Gazex

8 Sygnaliztor akustyczno-optyczny SL-32, kolor pulsująco czerwony, 70dB, 
IP54

SOA 1 szt. Gazex

9 Sygnalizator optyczny LD-2, kolor pulsująco żółty, IP54 SO 1 szt. Gazex

5. Zestawienie materiałów str.1/2



 

L.p. Wyszczególnienie Symbol Ilość Jedn Producent Uwagi
IV. Okablowanie

1 Kabel energetyczny o żyłach miedzianych YKYżo 5x16mm2, 0,6/1kV 10 m
2 Kabel energetyczny o żyłach miedzianych YKYżo 5x10mm2, 0,6/1kV 3 m
3 Kabel energetyczny o żyłach miedzianych YKYżo 3x2,5mm2, 0,6/1kV 40 m
4 Kabel energetyczny o żyłach miedzianych YKYżo 3x1,5mm2, 0,6/1kV 80 m
5 Korytko kablowe ze stali ocynkowanej, typ KGR 35H30/2 o szer. 35mm, 

wys. 30mm, dłg. 2000m, grub. blachy 0,5mm, wraz z pokrywą
50 m Baks

6 Materiał montażowy (uchwyty kablowe, kątowniki, peszle itp.) 1 kpl Wykonawca

5. Zestawienie materiałów str.2/2


